Gamme: THERMIQUE

JLFPro POLAIRE
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DESCRIPTIF
Semelle en polaire garantissant chaleur et confort dans les
chaussures de sécurité et bottes
LES POINTS FORTS

> Chaleur et douceur

> Isolation contre le froid

> Résistante a l'abrasion

DOMAINE D'UTILISATION
- Tout métier et secteur d'activité
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENT D'UTILISATION
- En microfibre :ne se déforme pas, imputrescible (100% . Environnement froid et humide
polyester)
- Semelle bordée
COMPATIBILITE
- Toutes chaussures et bottes de sécurité
\ ! 4
',@\' LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES
[
AVANTANGES &BENEFICES
- Isole du froid et apporte chaleur et douceur pour plus de
confort
- Confort dans la chaussure : prend légérement la forme du
pied et reste a plat
- Grande résistance a l'abrasion
0367-CHALEUR 0610-DESINFECTANT DESODORISANT
Taille Normes
du 35 au 50 -EN12746
- 20344 §6,12

TELECHARGEMENT |_|

DES FICHES PRODUITS ETTOUT
JLFP ro GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon- France DOCUMENT SUR NOTRESITE

Tél.+33(0)4 78370737 www.jlf-pro.com
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Gamme: THERMIQUE

POLAIRE - REF : 0098

MODE D’EMPLOI, CONSEILS

COMPOSITION /MATERIAU
D’UTILISATION & D’ENTRETIEN

- Microfibres polaires 100% polyester
- Dessous en feutre aiguilleté 100% polyester
- Bordage en baguette maille grattée 100% polyamide

- Face polaire verte au contact du pied.

- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est
conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins
de les oter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher

- Lavage a 40°

DUREE D’USAGE

435 mois

RESULTATS TESTS LABORATOIRES

REFERENCE NORMATIVE TEST RESULTAT
Absorption d'eau : EN 12746 Pouvoir absorbant : 282 mg/cm?
Désorptiond'eau : Désorption % eau apres 16 heures : 48%
Cycles pour obtenir un trou 25 600
Résistance a I'abrasion 20344 §6.12 Epreuve a sec
. >12 800
Epreuve en humide

Date de création : Date de révision :
1SO 9001

01/10/2019-V1 MAJ 2026-05-V2 BUREAU VERITAS

Certification

GROUPE JLF est certifié ISO 9001

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon— France - Tél. +33 (0)4 78370737
rO SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel




	Gamme: THERMIQUE
	Gamme: THERMIQUE

