
CHALEUR

Mi-chaussette en laine, apportant chaleur et confort

R é f : 0367

C ARACT É R I S T I Q U E S

AVANTANGES & B E N E F I C E S

· Allie la chaleur de la laine, la douceur de l'acrylique, la 
résistance du polyester et du polyamide, et l'élasticité de 
l'élasthanne
· Renforts aux talons et orteils
· Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la 
pointure du modèle

L E S  P O I N T S  F O R T S

· Tout métier et secteur d'activité 

· Environnement froid : extérieur en période hivernale, 
chambre froide…

· Toutes chaussures et bottes de sécurité

Gamme: THERMIQUE

· Confère chaleur dans les environnements froids
· Ses renforts améliorent le confort
· Résistante à l'abrasion

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002Lyon-France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT

DOCUMENT SUR NOTRESITE
www.jlf-pro.com

0134-THERMIQUE

D E S C R I P T I F

0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille
VR / AG : 36/38 au 48/50

Normes

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

> Mi-chaussette spéciale hiver ou environnement froid
> Bouclette de laine
> Talons et orteils renforcés

http://www.jlf-pro.com/
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Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.  Document non contractuel

RAS

C O M P O S I T I O N  / MAT É R I A U

D U R É E  D ’ U S A GE

· 40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% élasthanne, 6% 
polyester*
· *Les compositions sont susceptibles d’être modifiées en 
fonction des productions

MODE D’EMPLOI, CONSEILS
D’UTILISATION & D’ENTRETIEN

Date de création : Date de révision :

CHALEUR - RÉF : 0367

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

· Lavage à 30°C, pas de séchage tambour (sèche linge).

01/10/2019-V1 NON CONCERNE

Gamme: THERMIQUE

Label décerné selon un cahier 
des charges issu de la norme 
ISO 26 000 contrôlé 
annuellement par Ecocert 
Environnement
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