
LACETS XTENEX 75 CM

Lacets Xtenex autobloquants pour un maintien optimal

R é f : 0434

C ARACT É R I S T I Q U E S

AVANTANGES & B E N E F I C E S

· Lacets autobloquants de 75 cm (diamètre des nœuds : 7mm) 
· Ame en caoutchouc naturel, gaine en polyester

L E S  P O I N T S  F O R T S

· Tout métier et secteur d'activité 

· Tout environnement

· Chaussures de sécurité

Gamme: ENTRETIEN

· Lacets qui gardent un réglage uniforme et adapté à tous
· Garantissent le maintien sans compresser, pour de 
meilleures performances
· Longueur 75 cm, et nœuds coulissants pour glisser 
parfaitement dans les œillets 
· Diminue les risques de chutes et le temps de relaçage 

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002Lyon-France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT

DOCUMENT SUR NOTRESITE
www.jlf-pro.com

0534-CHAUSSE PIED METAL

D E S C R I P T I F

0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille
75 cm

Normes

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

> Maintien du pied
> Pas de compression
> Laçage uniforme

Couleur
Noir

http://www.jlf-pro.com/
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SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.  Document non contractuel

RAS

C O M P O S I T I O N  / MAT É R I A U

D U R É E  D ’ U S A GE

· Ame : caoutchouc naturel
· Gaine : 100% polyester

MODE D’EMPLOI, CONSEILS
D’UTILISATION & D’ENTRETIEN

Date de création : Date de révision :

LACETS XTENEX 75 CM - RÉF : 0434

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

01/10/2019-V1 NON CONCERNE

Gamme: ENTRETIEN

Label décerné selon un cahier 
des charges issu de la norme 
ISO 26 000 contrôlé 
annuellement par Ecocert 
Environnement
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