
TALONNETTE EPINE 
CALCANEENNE

Talonnette spécialement conçue pour réduire les douleurs dues 
aux épines calcanéennes.

R é f : 0511

C ARACT É R I S T I Q U E S

AVANTANGES & B E N E F I C E S

· Design spécifique : répartit les points de pression
· Cuir de vachette pour absorber la transpiration
· Support en mousse de latex souple
· Pastille adhésif pour assurer le bon maintien dans la 
chaussure

L E S  P O I N T S  F O R T S

· Tout métier et secteur d'activité 

· Tout environnement

· Chaussures de sécurité

Gamme: VIBRACUT

· Soulage les talons et réduit les douleurs liées aux épines 
calcanéennes
· Réduit les tractions exercées sur l'aponévrose, à l'origine 
des épines calcanéennes
· Adhésif pour un bon positionnement et maintien dans la 
chaussure
· Absorbe la transpiration

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002Lyon-France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT

DOCUMENT SUR NOTRESITE
www.jlf-pro.com

0369-WORKER

D E S C R I P T I F

0283-CUSTOM PERFORM

Taille
H/F

Normes

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

> Réduit les douleurs au talon
> Soulage les épines calcanéennes
> Adhésif pour une meilleure tenue

http://www.jlf-pro.com/


GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002Lyon – France - Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89
SAS CAPITAL 361 760 € - RCS ANGOULEME B 314284134 - CODE APE 1520Z - CODE TVA FR 95 314 284 134 - N°SIRET 314 284 134 00041

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.  Document non contractuel

Non concerné

C O M P O S I T I O N  / MAT É R I A U

D U R É E  D ’ U S A GE

· Cuir croute de bovin lisse sans grainage
· Insert en mousse latex synthétique
· Pastille adhésive

MODE D’EMPLOI, CONSEILS
D’UTILISATION & D’ENTRETIEN

Date de création : Date de révision :

TALONNETTE EPINE CALCANEENNE - RÉF :0511

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

01/10/2019-V1 NON CONCERNE

Gamme: VIBRACUT

Label décerné selon un cahier 
des charges issu de la norme 
ISO 26 000 contrôlé 
annuellement par Ecocert 
Environnement
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