
CRAMPONS 
HOMME

Empêche de glisser. Pour tous types de chaussures pour homme. 
Faciles à utiliser. 

R é f : 0543

C ARACT É R I S T I Q U E S

AVANTANGES & B E N E F I C E S

· Les parties métalliques sont en bichromates pour éviter la 
corrosion
· Lanières réglables
· Lanière : longueur 430 mm - largeur 17 mm
· Crampon : longueur 60 mm - largeur 47 mm

L E S  P O I N T S  F O R T S

· Revêtement glissant

· Chaussures pour homme

Gamme: ENTRETIEN

· Permettent de marcher sur des sols glissants (la neige, 
glace) ou terrains en pente, herbe glissante
· Faciles d'utilisation
· Evitent la corrosion

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002Lyon-France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37 – Fax. +33 (0)4 78 37 62 89

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT

DOCUMENT SUR NOTRESITE
www.jlf-pro.com

0735-IMPERMEABILISANT

D E S C R I P T I F

0367-CHALEUR

Taille
TU

Normes

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

> Empêche de glisser sur sols glissants
> Facilite le travail sur les pentes
> Lanières réglables

http://www.jlf-pro.com/
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Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.  Document non contractuel

RAS

C O M P O S I T I O N  / MAT É R I A U

D U R É E  D ’ U S A GE

· Crampons et parties métalliques bichromatés
· Acier laminé à chaud
· Lanières de fixation règlables en base polyuréthane

MODE D’EMPLOI, CONSEILS
D’UTILISATION & D’ENTRETIEN

Date de création : Date de révision :

CRAMPONS HOMME - RÉF : 0543

FICHE TECHNIQUE  
PRODUIT

· Positionner les crampons et régler l'ajustement grâce à la lanière.

01/10/2019-V1 NON CONCERNE

Gamme: ENTRETIEN

Label décerné selon un cahier 
des charges issu de la norme 
ISO 26 000 contrôlé 
annuellement par Ecocert 
Environnement
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