
Semelle amortissante qui s’adapte à la morphologie et au poste 
de travail de chacun

 

R é f : 0205

C ARACT É R I S T I Q U E S

AVANTANGES & B E N E F I C E S

+ 2 inserts au choix pour l'avant du pied pour adapter  la semelle selon le 
poste de travail: 
>Amorti pour soulager les membres inférieurs lors de positions statiques 

prolongées. 

>Rebond pour la marche prolongée 
+ 3 inserts au choix pour adapter l’amorti au talon selon le poids : 
inférieur à 60 Kg  -  60 à 80 Kg -  supérieur à 80 Kg

+ La technologie PORON® Comfort présente dans l'insert au talon permet 

de répartir les pressions et diminuer les chocs et vibrations au niveau du 

calcanéum.

+ Antistatique

+ Semelle thermoformée exclusive avec voûte plantaire et cuvette 

talonnière· 

+ Tissu micro perforé sur le dessus avec mousse à cellules ouvertes

 

L E S  P O I N T S  F O R T S

Gamme: VIBRACUT

EN ISO 20344:2021§7.1

EN ISO 20344:2021§7.2

EN ISO 20344:2021§6.12

+ Absorption des chocs et vibrations au talon adapté au poids pour 

assurer une meilleure protection des articulations des membres 

inférieurs et de la colonne vertébrale

+ Une adaptabilité selon le poste de travail pour apporter l’amorti ou 
l’effet rebond 
+ Un produit inclusif et all inclusive (tous les inserts sont inclus) pour 

faciliter son utilisation, donner de la flexibilité en cas d’évolution du 
poids / de poste) en toute discrétion.

FICHE TECHNIQUE  PRODUIT
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D E S C R I P T I F  

Taille Normes

• Absorption des chocs et des vibrations selon le poids

• Amorti ou effet rebond à l’avant en fonction de son poste

• Semelle anatomique et antistatique

• Mousse PU composée à 80% de matériaux recyclés

AG : 36/37 au 48/49

http://www.jlf-pro.com/
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